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Mit dem erfindungsgeméRen Verfahren kénnen in groBe
HohlrBume, in lange Ver- und Entsorgungsleitungen, insbe-
sondere in Hochdruck-Gasrohrieitungen, sowohl bei Unter-
druck als auch bei Uberdruck, sowohl in filssige sls auch in
gasformige Medien, Schiliuche, Kabel, Seile und Gerite
singebracht und fir die Durchflhrung von Inspektions-,
Reinigungs-, Sanierungs-, Wartungs- und Reparaturaufge-
ben betrieben werden, ohne dsbei diese Ridume oder
Leitungen auBer Betrieb zu nehmen, zu &ffnen oder vom
System 2zu tr Dazu k Vorrichtungen zum
Einsatz, die sus einom Hosenrohr 2 mit speziellen Absperr-
schiebern 3 und einem Druckbehéiter 4 mit einer darin
befindlichen Aufwickeleinrichtung 8 bestehen. Von der
Aufwicksleinrichtung 8 warden aufgewickeite flexible
Schiuche, Kabel oder Seile 9, deren Biegesteifigkeit in
Einschubrichtung pneumatisch oder hydraulisch einstelibar
ist, mit Hilfe eines in der Aufwickeleinrichtung 8 staub- und
gasdicht integrierten elektrischen, pneumatischen oder hy-
draulischen Antriebsmotors 10 Uber die sutomatisch gesteu-
erten Fihrungsrolien 11 und 12 in den Hohiraum oder in die
Leitung 1 eingeschob
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